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Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrigdo do produto.

Identificacao

Categoria Insertos

Série Han DD®
Versao

Método de terminagao Terminagao crimpada

Género Fémea

Tamanho 10B

Numero de Pdlos 42

contato terra Sim

Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente

Caracteristicas técnicas

Secao transversal do condutor 0.14 ... 2.5 mm?
Corrente Nominal 10 A

Tensao Nominal 250 V

Tensao nominal de impulso 4 kV

Grau de poluigéao 3

Tens&o nominal conforme UL 600 V

Tens&o nominal conforme CSA 600 V
Resisténcia de isolamento >101% q
Limitagdo de temperatura -40 ... +125 °C
Ciclos de conexao =500
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Propriedades do material

Cor (inserto)

Classe de inflamabilidade do material conforme

RAL 7032 (cinza-seixo)

UL 94 V-0
RoHS conformidade
Status ELV conformidade
China RoHS e
Substancias REACH Annex XVII N&o contido
Substancias REACH ANNEX XIV Nao contido
Substancias REACH SVHC N&o contido
Substancias da Proposta 65 da Califérnia Sim
Substancias da Proposta 65 da Califérnia Fi'o

Niquel

Protecao contra incéndios em veiculos
ferroviarios

. . . . R22 (HL 1-3)

Conjunto de requisitos com niveis de risco R23 (HL 1-3)
Especificagdes e aprovacgoes
Especificacdes IEC 60664-1

Sl IEC 61984

UL 1977 ECBT2.E235076

UL/ CSA CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovacgodes DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem 1
Peso liquido 519
Pais de origem Roménia
Numero de tarifa da alfandega europeia 85366990
GTIN 5713140023819

EN 45545-2 (2020-08)

Pushing Performance

Pagina 2 / 2 | Data de criagao 2023-06-30 | Por favor observe que os dados aqui especificados foram obtidos como extrato do catalogo online.
Por favor consulte a documentagdo do usuario sobre as informagdes e dados completos e atualizados. Por favor observe também que o usuario
é responsavel pela validagédo da funcionalidade, conformidade com leis e diretivas aplicaveis, bem como a seguranca elétrica na aplicacdo em
questao.

HARTING Stiftung & Co. KG | Marienwerderstr. 3 | 32339 Espelkamp | Germany



